
淳安县建筑工程质量安全监督站监督检测单位

（采购服务）招标文件
一、项目名称：建筑工程监督检测

二、开标日期：2018年5月21日 14:30
三、开标地点：千岛湖镇新安大街110号(质监站五楼会议室) 

四、服务内容及收费标准

建筑材料见证取样检测                            
	检测产品
	检测项目
	单位
	收费（元）
	备  注

	墙体材料
	强度等级*
	组
	300
	烧结砖、混凝土普通砖和装饰砖、混凝土多孔砖抗压强度 

	蒸压加气混凝土砌块
	抗压强度*、干密度*
	组
	500
	 

	砂浆
	立方体抗压强度*
	组
	20
	 

	
	配合比（稠度、分层度、密度）*
	个
	200
	实配：1000元

	
	贯入法检测砂浆抗压强度*
	测区
	50
	 

	混凝土
	立方体抗压强度*
	组
	20
	150mm立方体

	
	
	组
	15
	100m立方体

	
	抗 折 强 度
	组
	60
	 

	
	抗  渗  性*
	组
	600
	

	
	回弹法检测混凝土强度*
	测区
	20
	同批砼抽测30%构件且不少于10构件。每构件检测5-10测区

	
	钻芯法检测混凝土强度*
	个
	500
	每构件检测2-3芯样

	结构实体
	钢筋保护层厚度
	个
	80
	

	
	层高
	点
	30
	

	
	板厚
	点
	30
	

	
	混凝土结构尺寸
	个
	20
	

	细骨料
	筛分析*、含水率*、含泥量*、表观密度*、堆积密度*、泥块含量*
	组
	450
	 

	粗骨料
	筛分析*、含水率*、含泥量*、表观密度*、堆积密度*、*压碎指标值
	组
	620
	 

	钢筋
	力学性能*、冷弯性能*、重量偏差*
	组
	85
	直径10mm以下

	
	
	组
	90
	直径10-22mm

	
	
	组
	100
	直径25mm、28mm

	钢筋焊接接头
	拉伸试验*
	组
	70
	直径10-22mm

	
	
	组
	80
	直径25mm,28mm

	
	弯曲性能*
	组
	70
	直径10-28mm

	钢     材
	力学、弯曲性能
	组
	200
	 

	防水卷材
	五大指标
	根
	500
	 

	防水涂料
	五大指标
	根
	600
	 


建筑材料见证取样检测                              
	检测产品
	检测项目
	单位
	收费（元）
	备  注

	钢管
	力学、弯曲
	组
	400
	 

	脚手架扣件
	力学性能
	个
	50
	 

	回填土
	密度（环刀）
	组
	50
	 

	
	密度（灌砂）
	组
	100
	 

	
	击实
	组
	500
	 

	混凝土结构后锚固承载力
	直径20mm以下*
	组
	300
	 

	
	直径20mm以上
	组
	1000
	 

	建筑外门窗
	三性检测（气密、水密、抗风压）*
	组
	1500
	 

	饰面砖
	粘结强度
	组
	600
	 

	土钉、锚杆
	抗拔承载力
	组
	2000
	 

	碳纤维片材
	正拉粘结强度
	组
	1000
	 

	天然饰面石材
	力学性能
	组
	800
	 

	陶瓷砖
	力学性能
	组
	800
	 

	大体积混凝土
	测温
	点
	2000
	 

	水泥基渗透结晶、防水材料
	五大指标
	组
	1000
	 

	板材、石材
	放射性
	组
	1000
	 

	细木工板
	甲醛含量
	组
	1000
	 

	粉煤灰
	细度、烧失量、含水率、需水量比、三氧化硫
	组
	2000
	 

	外加剂
	减水率、泌水率、含气量、凝结时间差、抗压强度比
	组
	3000
	 


 建筑节能检测                                                    

	检测产品
	检测项目
	单位
	收费（元）
	备  注

	蒸压加气砼用砌筑砂浆与抹面砂浆
	干密度、分层度、凝结时间、导热系数、粘结强度
	组
	1000
	 

	建筑保温砂浆
	密度、导热系数、抗压强度
	组
	800
	 

	保温板（XPS板、EPS板）
	密度、导热系数、抗压强度
	组
	800
	 

	保温层现场拉拔
	拉伸粘结强度
	组
	1000
	 

	网格布
	拉伸断裂强力、耐碱强力保留率
	组
	600
	 

	胶粉聚苯颗粒保温浆料
	密度、导热系数、抗压强度
	组
	1000
	 

	面砖粘结砂浆
	拉伸粘结强度
	组
	600
	

	塑料锚栓
	送检
	组
	800
	 

	
	现场
	组
	300
	 

	胶粘剂
	拉伸粘结强度
	组
	600
	 

	抹面胶浆
	拉伸粘结强度
	组
	800
	 

	弹性底涂
	干燥时间、断裂伸长率
	组
	600
	 

	抗裂砂浆
	拉伸粘结强度
	组
	600
	 

	界面砂浆
	拉伸粘结强度
	组
	600
	 

	面砖勾缝料
	收缩值、抗折强度、压折比
	组
	800
	 

	外墙外保温饰面涂料
	抗裂性
	组
	600
	 

	轻集料
	颗粒级配、堆积密度、筒压强度与强度标号
	组
	800
	 

	膨胀珍珠岩
	堆积密度、质量含湿率
	组
	600
	 

	镀锌电焊网
	丝径、网孔尺寸、镀锌层质量、焊点抗拉力
	组
	600
	 

	膨胀珍珠岩绝热制品
	抗压强度、抗折强度、密度
	组
	600
	 

	围护结构
	传热系数（屋面、外墙）
	组
	8000
	 

	电线、电缆
	电阻、截面尺寸
	组
	1000
	 

	保温浆料（同条件）
	密度、导热系数、抗压强度
	组
	400
	 

	建筑外窗
	现场气密性
	组
	2500
	 

	建筑门窗
	传热系数
	组
	3000
	 

	保温层厚度
	钻芯法检测
	组
	1000
	 

	建筑玻璃
	露点
	组
	1000
	 

	
	可见光透射比
	组
	1000
	 

	
	遮阳系数
	组
	2500
	 


地基基础检测                                             
	检测类别
	检测项目
	收费标准
	备注

	桩基检测
	低应变
	50元/根
	 低应变单次检测30根以下的每次1500元

	
	高应变
	5000元/根
	

	
	静载
	55元/吨
	

	
	触探
	250元/米
	 

	
	锚杆
	1000元/根
	 

	
	钻芯（砼）
	500元/米
	含岩样加工和力学试验

	
	钻芯（水泥搅拌桩）
	200元/米
	含岩样加工和力学试验

	基坑检测
	测斜
	5000元/根
	 

	
	水位孔
	2000元/根
	

	
	钢筋轴力
	5000元/组
	

	
	沉降
	1000元/点
	

	复合地基
	承载力检测
	5000元/点
	 


钢结构检测                                       
	项目
	收费标准
	备注

	钢材力学性能（拉伸、弯曲）
	钢板200元/组
	送检，每组2个

	钢材尺寸偏差检测
	150元/点
	现场检测

	焊缝外观尺寸偏差检测
	150元/点
	现场检测

	螺栓连接副预拉力复验
	1000元/套
	送检，每批8套

	高强度螺栓施工扭矩检验
	200元/点
	现场检测

	螺栓连接副扭矩系数检测
	1000元/组
	送检，8个/组

	连接摩擦面抗滑移系数
	1500元/组
	送检，3组/批

	钢结构安装偏差
	200元/个
	现场检测

	表面硬度试验
	150元/个
	每组3个

	冲击试验
	150元/个（常温），200元/个（低温）
	每组3个

	焊缝超声探伤
	80元/米，出机费2500元
	现场检测

	涂层测厚
	80元/点
	现场检测，15点/构件

	地角螺栓
	150元/组
	送检，2根/组


说明：综合单价应包括完成全部检测内容所需的一切人工、工具、设备、保险、交通、利润、税金、其他需要检测机构承担的费用及潜在满足监督站监管要求可能涉及的一切费用。

五、投标人投标报价仅报让利幅度即可。合同结算价以实际检测数量乘以投标单价之和计算。投标单价即为表内单价*（1-让利幅度）。
六、定标和合同签订

1、确定中标人：本项目由采购人事先授权评标委员会确定预中标人，自开标日始公告3个工作日内如无投标人质疑，由双方签订合同。

2、中标人应自接到中标通知书后3天内与采购人签定合同。自合同签订之日起，合同有效期2年。

3、对中标人不具备相应检测范围的项目，中标人可与第三方合作检测，检测报告加盖中标人检测章后作为检测结论。

七、评标内容及标准

	评分项目
	分值
	评标要点及说明

	投标报价
	40
	满足招标文件要求且让利5%的得30分，每增加1个让利点加1分（满分40分）。

	注册地区
	20
	公司注册地址：在淳安县行政区域内的得20分；在临安、桐庐、建德行政区域内的得15分；在杭州市行政区域内的得10分；浙江省行政区域内的得5分，其他区域不得分。

	承诺方案
	10
	对实施本项目制定的实施方案内容进行综合评审，最高得5分；对实施本项目做出服务承诺、制定质量保证措施，根据内容进行综合评审，最高得5分。

	业务业绩
	10
	从事本项目行业：5年以上的得10分；3—5年的得5分；三年以下的不得分。必须提供检测委托合同及对应检测报告每个年度至少3份，不提供原件不得分。

	售后服务
	10
	售后服务网点（10分）：注册在淳安地区范围内的，得10分；注册在浙江省范围内的得5分；售后服务点在浙江省范围以外的不得分。

	投标资料
	10
	投标资料齐全、装订整洁的得10分；其他得5分。


                       淳安县建筑工程质量安全监督站

                     2018年5月7日

